
Hybridsysteme für  
Wärme und Warmwasser
Energiesparen im umwelt­
freundlichen Doppelpack
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Wärme fürs Leben – dieses Motto hat bei uns Tradition. Wärme ist für den Menschen ein Grund­

bedürfnis. Ohne Wärme fühlen wir uns nicht wohl und erst die Wärme macht aus einem Haus ein 

behagliches Zuhause. Aber Wärme ist nicht gleich Wärme; jeder Mensch hat hier ganz individuelle 

Vorstellungen. Seit mehr als 100 Jahren entwickeln wir deshalb Wärmelösungen, die so vielseitig  

sind wie Ihre Wünsche. Wir bieten Wärme und Warmwasser für jede Wohnraumsituation und für 

jeden Bedarf. Auf den Punkt gebracht: Von uns können Sie maßgeschneiderte Lösungen für 

individuelle Behaglichkeit erwarten.

Wärme fürs Leben

Wärme fürs Leben hat auch eine ganz konkrete Bedeu­
tung: Unsere Produkte sind fürs Leben gemacht. Die 
qualitativ hochwertigen und besonders effizienten 
Hybridsysteme von Junkers stellen umweltfreundliche 
Heizwärme und Warmwasser für Ihren Haushalt bereit 
und helfen beim Energiesparen. Dabei sind sie be­
sonders komfortabel: leise im Betrieb und einfach zu 

bedienen. Vorinstallierte Komponenten sowie standardi­
sierte Anschlüsse ermöglichen eine schnelle Montage. 
Und auch die Wartung lässt sich besonders zeitsparend 
durchführen. So lassen Ihnen die zukunftsweisenden 
Hybridlösungen von Junkers mit ihrer zuverlässigen, 
durchdachten Technik viel Zeit für die Dinge, die wirklich 
wichtig sind.
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Konsequent einfacher
Als Teil der Bosch Familie ist Junkers 
Synonym für hochwertige Technik, 
innovative Wärmelösungen und 
höchste Qualität im Bereich der 
Thermotechnik.
 
Einfachheit und erlebbare Qualität 
stehen im Mittelpunkt aller Produkte 
und Services. Das bedeutet für Kunden 
intuitive Bedienbarkeit, funktional-
ästhetisches Design, Internetfähigkeit 
und die Verarbeitung hochwertigster 
Materialien. Mit konsequenter Einfach­
heit bei der Installation, Bedienung 
und Wartung erleichtern wir zudem 
allen Installateuren den Arbeitsalltag.

Inhalt

Hybridsysteme von Junkers –  
Energiesparen im Doppelpack� 4

Hybridsysteme von Junkers:  
Vorteile hoch 3� 6

Produktübersicht Hybridsysteme� 8

Hybrid-Wärmepumpensystem:  
Supraeco SAS Hybrid� 10

Hybrid-Brennwertheizung:  
CerapurAero� 12

Die Sonnenscheinvarianten:  
CerapurSolar und CerapurSolar-Comfort� 14



4  |  Hybridsysteme

Hybridsysteme von Junkers – 
Energiesparen im Doppelpack

Energieeffiziente Gas-Brennwerttechnik oder Wärmegewinnung mit Sonnen­

energie? Oder doch besser eine Wärmepumpe? Wir sagen ganz einfach:  

sowohl als auch. Mit den Junkers Hybridsystemen nutzen Sie umweltfreund­

liche Energien wie Solar- oder Umweltwärme, ohne dabei auf Komfort, 

Sicherheit und Effizienz zu verzichten.

Energieeffizienz für heute – und morgen
Umweltverträgliche Energiequellen wie die Sonne 
oder die Luft der Umgebung optimal nutzen und 
dabei hohen Komfort genießen: Unsere intelligen­
ten Hybridlösungen bieten Ihnen dafür zukunfts­
weisende und effiziente Wärmelösungen in cleveren 
und komfortablen Kombinationen. Das zahlt sich 
für Sie aus – genau wie für unsere Umwelt. Für  
Sie, weil Sie Ihre Energiekosten senken. Und für 
die Umwelt, weil weniger CO₂ entsteht.

Die Abstimmung macht den Unterschied
Unsere Hybridlösungen ermöglichen Ihnen, aus der Kom­
bination unterschiedlicher Energiequellen das Optimum 
an Wärme und Komfort herauszuholen. Dafür sorgt die 
intelligente Regeltechnik unserer Systeme. Sie stimmt das 
Zusammenspiel der beteiligten Technologien perfekt auf 
die aktuelle Situation wie z. B. das Wetter ab. Das trägt 
zusätzlich zur hohen Energieeffizienz und Umweltfreund­
lichkeit der Technik von Junkers bei und macht die 
effiziente Nutzung regenerativer Energiequellen für Sie 
besonders einfach. So sparen Sie zusätzliche Energie  
und verbessern die Energiebilanz in Ihrem Haushalt.

Hybridtechnik – von A nach B mit möglichst wenig Energie 
Sicher kennen Sie den Begriff der Hybridtechnik aus der 
Automobilbranche: Fahrzeuge, die sowohl über einen Ver­
brennungsmotor als auch über einen Elektroantrieb ver­
fügen. Beide Technologien spielen ihre Stärken voll aus, 
wenn es darum geht, Schwächen des Anderen auszugleichen: 
Sind Kraft, Geschwindigkeit und hohe Reichweite gefordert, 
dann kommt der Verbrennungsmotor zum Einsatz. Beim 
Anfahren und Fahren mit geringer Geschwindigkeit ist die 
Leistung des Elektroantriebs gefragt. So kommen beide 
Technologien immer dann zum Einsatz, wenn sie den jeweils 
größten Nutzen bringen. Genauso können Sie sich eine 
Hybridheizung von Junkers vorstellen: Sie basiert auf der 
cleveren Kombination von konventioneller und regenerativer 
Wärmeerzeugung. Die intelligente Regelung steuert die 
Betriebsweise des Systems hocheffizient: So erhalten Sie 
von jeder der beiden Welten, die Ihre Hybridlösung aus­
machen, immer nur das Beste.
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Hybridsysteme von Junkers: 
Vorteile hoch 3

Unsere Hybridsysteme sind außerordentlich effizient und in der Anwendung äußerst 

komfortabel. Möglich wird das durch die Nutzung innovativer Technik. 

Weniger Gas geben, weniger bezahlen: 

Mehr von der Sonne: 

Von überall und jederzeit die  
Heizung steuern: 

Dank der Regelfunktion OptiEnergy 
wählen Junkers Hybridsysteme aus 
Luft-Wärmepumpe und Gas-Brennwert 
automatisch die effizienteste Betriebs­
art. Bei sehr niedrigen Außentempera­
turen versorgt das Gas-Brennwertgerät 
das Heiznetz; die Wärmepumpe bleibt 
ausgeschaltet. Bei moderaten Außen­
temperaturen sind sowohl das 
Gas-Brennwertgerät als auch die 

Unsere Solar-Brennwert-Kombinationen 
CerapurSolar und CerapurSolar-Comfort 
senken Ihre Energierechnung deutlich 
bei gleichzeitig hohem Wärmekomfort. 
Das Prinzip ist ganz einfach: Grundsätz­
lich arbeiten die Solaranlage und die 
Brennwertlösung „im Team“ – so ist bei 
jedem Wetter gleichbleibender Komfort 
gewährleistet. Die patentierte Regler­
technik SolarInside-ControlUnit stimmt 

Mit der App JunkersHome erleben Sie 
mobilen Wärmekomfort. Denn die 
innovative App gibt Ihnen übers Internet 
direkten Zugriff auf Ihre Heizung – ganz 
so als wären Sie zu Hause. Alle unsere 
Junkers Hybridsysteme sind mit 
JunkersHome kompatibel. Das heißt für 
Sie: Sie können Ihre Hybridheizung 
jederzeit und von überall per iPhone®, 
iPad®, iPodTouch® oder Smartphone 
(Android) steuern. 
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Luft GasWärmepumpe in Betrieb, um die benö­
tigte Heizleistung mit größtmöglicher 
Effizienz bereitzustellen. Bei höheren 
Außentemperaturen und geringen Vor­
lauftemperaturen arbeitet nur noch die 
Wärmepumpe, denn sie ist in diesem 
Temperaturbereich äußerst effizient.  
So sorgt OptiEnergy das ganze Jahr  
über für optimierte Effizienz Ihrer 
Hybridlösung.

diese Teamarbeit im Detail auf die 
Witterung ab. So nutzen Sie die Kraft der 
Sonne sowohl für die Warmwasserbe­
reitung als auch für die Heizungsunter­
stützung. Im Vergleich zu einer herkömm­
lichen Solar-Brennwert-Kombination 
können Sie so bis zu 15 % zusätzlich bei 
der Warmwasserbereitung und bis zu 5 % 
zusätzlich bei der Heizungsunterstützung 
einsparen.

Funktionen:
XX Heizung ein- und ausschalten
XX Wunschtemperatur einstellen
XX Heizprogramme ändern
XX Störungsmeldungen ablesen
XX �CerapurSolar, CerapurSolar-Comfort:  

Solarertrag anzeigen

Bei einer Solar-Brennwert-Kombination 
mit CerapurSolar oder CerapurSolar-
Comfort können Sie sich außerdem den 
Ertrag Ihrer Solaranlage anzeigen lassen. 
Die Bedienung ist dank des intuitiv ver­
ständlichen Menüs kinderleicht. Auch an 
das Thema Sicherheit haben wir gedacht: 
Der Zugriff ist nur verschlüsselt über ein 
Kennwort möglich. So gewährleisten wir 
höchste Sicherheit bei maximalem 
Komfort.

Luft-Wärmepumpe Gas-Brennwertgerät
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Gerätetyp Supraeco SAO-2 ACB Supraeco SAO-2 HT ACB Supraeco SAS-2 ASB CerapurAero CerapurSolar CerapurSolar-Comfort

Hybridsystem

Technologien Luft-Wärmepumpe Luft-Wärmepumpe Luft-Wärmepumpe
Luft-Wärmepumpe und 
Gas-Brennwert

Solar und Gas-Brennwert Solar und Gas-Brennwert

Mit weiteren Wärmequellen einfach kombinierbar    

Energieeffizienz

Regenerative Energie Umgebungsluft Umgebungsluft Sonne Sonne

Hocheffizienzpumpe    

Anwendung 

Für die Modernisierung 
In Verbindung mit einer 
Solaranlage

 

Für den Neubau    

Heizung    

Warmwasserbereitung Mit indirekt beheiztem Speicher Mit indirekt beheiztem Speicher
Plattenwärmetauscher nach dem  
Durchlaufprinzip

Plattenwärmetauscher und inte­
grierter 75-l-Schichtladespeicher

Komfort

JunkersHome READY    

Einfache Bedienung mit Programmiermöglichkeit    

Supraeco 
SAO-2 HT ACB
Seite 12 

Supraeco 
SAO-2 ACB
Seite 10 

Produktübersicht 
Hybridsysteme
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Gerätetyp Supraeco SAO-2 ACB Supraeco SAO-2 HT ACB Supraeco SAS-2 ASB CerapurAero CerapurSolar CerapurSolar-Comfort

Hybridsystem

Technologien Luft-Wärmepumpe Luft-Wärmepumpe Luft-Wärmepumpe
Luft-Wärmepumpe und 
Gas-Brennwert

Solar und Gas-Brennwert Solar und Gas-Brennwert

Mit weiteren Wärmequellen einfach kombinierbar    

Energieeffizienz

Regenerative Energie Umgebungsluft Umgebungsluft Sonne Sonne

Hocheffizienzpumpe    

Anwendung 

Für die Modernisierung 
In Verbindung mit einer 
Solaranlage

 

Für den Neubau    

Heizung    

Warmwasserbereitung Mit indirekt beheiztem Speicher Mit indirekt beheiztem Speicher
Plattenwärmetauscher nach dem  
Durchlaufprinzip

Plattenwärmetauscher und inte­
grierter 75-l-Schichtladespeicher

Komfort

JunkersHome READY    

Einfache Bedienung mit Programmiermöglichkeit    

Supraeco 
SAS-2 ASB
Seite 14 

CerapurAero
Seite 16 

CerapurSolar 
Seite 18 

CerapurSolar-
Comfort
Seite 18 
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European Quality Label
for Heat Pumps
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Hybrid-Wärmepumpensystem:
Supraeco SAO-2/SAO-2 HT ACB

Modernisierung mit Hybridtechnik rechnet sich
Wenn Sie bereits über eine energiesparende Gas- oder 
Öl-Brennwertheizung verfügen und noch mehr Energie 
sparen wollen, bieten sich SAO-2/SAO-2HT ACB als 
ideale Lösung an. Durch die Wärmenutzung aus der 
Umgebungsluft können Sie zusätzlich Energie sparen.

Spart Platz und Energie
Supraeco SAO-2/SAO-2 HT arbeiten höchst effizient. Sie 
verfügen über modulierende Außeneinheiten, d. h. dank 
drehzahlgeregelter Verdichter stellen sie immer nur so 
viel Energie bereit, wie gerade angefordert wird. Diese 
Invertertechnik macht sie besonders effizient. Mit COP-
Werten von 5,1 (SAO-2) und 3,6 (SAO-2 HT) können sie 
bei Einsatz von 1 kWh Strom bis zu 5,1 (3,6) kW Wärme­
energie bereitstellen.

In Kombination mit der Kompakteinheit ACB lassen sich Supraeco SAO-2/SAO-2HT, in Verbindung  

mit separaten (meist vorhandenen) Gas-oder Öl-Wärmeerzeugern, zu effizienten Hybridsystemen 

ergänzen. Der in den Inneneinheiten integrierte Wärmepumpenregler mit OptiEnergy sorgt dabei  

für ein optimales Energie-Kosten-Verhältnis. Die Systeme eignen sich ganz besonders für den Ein­

satz in der Modernisierung.

Vorteile auf einen Blick:
XX Ideal für die Modernisierung bzw. Nachrüstung von vorhandenen 

Gas-oder Öl-Brennwertanlagen
XX Hohe Effizienz durch modernste Invertertechnik und OptiEnergy 

mit optimaler Abstimmung der Hybridkomponenten
XX Hybrid-Wärmepumpensystem mit einem COP von bis zu 5,1**
XX Energieeffizienzklasse von A++ auch bei einer Vorlauftemperatur 

von 55 °C
XX Einfach und komfortabel bedienbar durch übersichtliches  

Display und Fernsteuerung via Smartphone oder Tablet mit der 
App Junkers Home

Produktspezifische Vorteile:
SAO-2:
XX Einfacher Transport durch geringes Gewicht und kompaktes 

Gehäuse aus EPP (expandiertes Polypropylen)
XX Besonders servicefreundlich durch leichte Komponenten­

zugänglichkeit

SAO-2 HT: 
XX Hoher Warmwasserkomfort durch hohe Vorlauftemperaturen  

von bis zu 65 °C
XX Ersetzt bestehende Öl-/Gaskessel. Radiatoren-Betrieb bei 

niedrigen Außentemperaturen möglich

** bei +7/35°C nach EN 14511
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Technische Daten SAO-2 SAO-2 HT

Gerätebezeichnung SAO 60-2 SAO 80-2 SAO 110-2 SAO 140-2 SAO 90-2 HT SAO 150-2 HT

Heizleistung/COP* +2/35°C in kW/– 3,9/4,1 5,1/4,3 7,1/4,1 7,4/4,0 4,2/3,9 8,4/4,1

Heizleistung/COP* –7/35°C in kW/– 6,2/2,8 8,4/3,0 11,0/2,9 12,5/2,6 6,9/2,8 12,9/2,9

Schallleistungspegel** in dB(A) 53 56 55 53 55 56

Max. Vorlauftemperatur in °C 62 62 62 62 65 65

Kältemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Gewicht in kg 71 75 130 132 140 175

Geräteabmessungen:

Höhe in mm 1370 1370 1680 1680 900 1045

Breite in mm 930 930 1200 1200 1270 1490

Tiefe in mm 440 440 580 580 593 593

Innenansicht 
Luft/Wasser-Wärme-
pumpe SAO-2 

1  Inverter
2  �Zwei elektronische  

Expansionsventile
3  �Doppel-Rollkolben  

Kompressor
4  �Integrierte Kondensat- 

wanne mit Heizkabel
5  �Wetterbeständiges  

Gehäuse
6  Modulierendes Gebläse
7  Gehäuse aus EPP

* EN 14511 / EN 14825      **EN 12102 bei A7/W55, 40 %

6

7

5

1

2

3

4

Hybridsystem – schematische Darstellung

Regelungssystem 
mit integrierter OptiEnergy/Hybridfunktion

Je nach aktuellen Gegebenheiten 
und Wärmeanforderungen bietet 

entweder die Wärmepumpe oder der Gas-/Öl-Wär­
meerzeuger das günstigere Energie-Kosten-Verhältnis. 
Die Regelung überprüft durch stetigen Vergleich der 
aktuellen Leistungsdaten der Wärmepumpe mit dem 
eingestellten Energiepreisverhältnis, ob der Betrieb 
der Wärmepumpe oder der des Gas-/Öl-Wärme­
erzeugers günstiger ist. Entsprechend läuft entweder 
die Wärmepumpe oder der Gas-/Öl-Wärmeerzeuger.

Supraeco SAO-2 /SAO-2 HT

Warmwasserspeicher
Kompakteinheit ACB

Gas-Brennwertgerät

Innenansicht 
Kompakteinheit 
ACB

1  Elektroanschlussbox
2  Umwälzpumpe
3  Mischventil
4  �Automatisches  

Entlüftungsventil

1

2

3

4
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Vorteile auf einen Blick:
XX Optimal für die Modernisierung oder Nachrüstung 

von bestehenden Gas-und Öl-Brennwertheizungen 
durch zusätzliche Nutzung regenerativer Energien

XX Kostengünstige Hybridlösung zum Heizen, Kühlen 
und optional zur Warmwasserbereitung

XX Optimale Leistungsanpassung und hohe Effizienz 
der Wärmepumpe mit einem COP von bis zu 4,8* 
durch modernste Inverter-Technologie

XX Hohe Effizienz durch in der Inneneinheit integrierte 
Regelfunktion OptEnergy mit optimaler Abstimmung 
der Hybrid-Komponenten

XX Platzsparend durch kompakte Abmessungen
XX Zeitsparende Montage durch einfache hydraulische 

Anbindung

Hybrid-Wärmepumpensystem:
Supraeco SAS-2 ASB

Komfortabel Energie sparen
Mit der Supraeco SAS-2 können Sie preisgünstig die 
Umgebungsluft als regenerative Energiequelle nutzen 
– für Heizung und Warmwasserbereitung ebenso wie 
für die Wohnraumkühlung.
Die Supraeco SAS-2 spart besonders viel Energie, 
weil sie die Leistung der Wärmepumpe dank mo­
dernster Inverter-Technologie bedarfsgerecht modu­
liert. Zusätzlich sorgen die integrierte Hocheffizienz-
Umwälzpumpe und der neue Wärmepumpenregler 
HPC 400 für einen besonders energiesparenden 

Supraeco SAS-2 ist eine höchst effiziente Wärmelösung, die Ihnen die Erweiterung bestehender Gas-

und Öl-Brennwertheizungen zu Hybridsystemen ermöglicht. Die preisgünstige Luft-Wärmepumpe 

und die Kompakteinheit SAS-2 ASB lassen sich problemlos in bestehende Anlagen integrieren. Das 

Ergebnis ist äußerst wirtschaftlich: Durch die Kombination zweier Wärmeerzeuger ergibt sich ein 

sehr effizientes Hybridsystem.

Betrieb. Der neue Regler verfügt zudem über eine 
integrierte Photovoltaik-Funktion – für ein perfektes 
Zusammenspiel mit einer Photovoltaik-Anlage.

Heizungssteuerung via Internet
Selbstverständlich können Sie die Supraeco SAS-2 
über eine optionale Internet-Schnittstelle mit der  
App Junkers Home per Smartphone steuern.  
Junkers Home ist eine App zur intuitiven Regelung 
der wichtigsten Heizungsfunktionen, Anzeige von 
Gerätestatus und Störmeldungen.

** bei +7/35°C nach EN 14511 / EN 14825* �Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des Produktes SAS 8-2 bei 55 °C Vorlauftemperatur.   
Die Klassifizierung für andere Produkte der Baureihe können evtl. abweichen.
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Technische Daten

Gerätebezeichnung SAS 4-2 AS... SAS 6-2 AS... SAS 8-2 AS... SAS 11-2 AS... SAS 13-2 AS...

Heizleistung/COP* +2/35°C in kW/– 4,5/3,5 5,0/3,5 5,2/3,5 7,5/3,6 8,5/3,6

Heizleistung/COP* –7/35°C in kW/– 5,5/2,5 6,0/2,5 7,2/2,6 10,0/2,7 11,0/2,7

Schallleistungspegel** in dB(A) 65 65 65 67 67

Max. Vorlauftemperatur in °C 55 55 55 55 55

Kältemittel R410A R410A R410A R410A R410A

Gewicht in kg 60 60 60 96 96

Geräteabmessungen:

Höhe in mm 834 834 834 1380 1380

Breite in mm 950 950 950 950 950

Tiefe in mm 330 330 330 330 330

1

2

3

4

1

1

2

3

4

Innenansicht 
Luft/Wasser-Wärmepumpe SAS-2 

1  Ventilator
2  Steuerung
3  �Elektronisches  

Expansionsventil
4  Verdichter

* EN 14511 / EN 14825      **EN 12102 bei A7/W55, 40 %

Supraeco SAS-2

Warmwasserspeicher Inneneinheit Gas-BrennwertgerätRegelungssystem mit integrierter OptiEnergy/Hybridfunktion

Je nach aktuellen Gegebenheiten und 
Wärmeanforderungen bietet entweder die 

Wärmepumpe oder der Gas-/Öl-Wärmeerzeuger das günsti­
gere Energie-Kosten-Verhältnis. Die Regelung überprüft 
durch stetigen Vergleich der aktuellen Leistungsdaten der 
Wärmepumpe mit dem eingestellten Energiepreisverhältnis, 
ob der Betrieb der Wärmepumpe oder der des Gas-/Öl-
Wärmeerzeugers günstiger ist. Entsprechend läuft entweder 
die Wärmepumpe oder der Gas-/Öl-Wärmeerzeuger. Hybridsystem – schematische Darstellung

Innenansicht Kompakteinheit ASB

4  �Steuerung
5  �Umwälzpumpe
6  �Regler

1  �Automatisches  
Entlüftungsventil

2  �Elektroanschlussbox
3  �Mischventil

1

2

43

5
6
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Vorteile auf einen Blick:
XX Energieeffizientes Hybrid-System aus Gas-Brennwert  

und Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einem hohen COP 
von bis zu 3,7

XX Sparsam durch Regelfunktion OptiEnergy mit auto­
matischer Wahl der optimalen Betriebsart

XX Umweltfreundlich durch Nutzung regenerativer 
Energie und deutlich reduzierten CO₂-Emissionen

XX Modernisierungsfreundlich, da das Hybridsystem 
mühelos in bestehende Heizsysteme integriert 
werden kann

XX Platzsparend als 2-in-1-Lösung mit kompakten Maßen
XX Montagefreundlich durch zweiteilige Lieferung und 

Installation nach dem Plug-and-Play-Prinzip

Hybrid-Brennwertheizung:
CerapurAero

Optimal für die Modernisierung 
Die CerapurAero lässt sich ohne besonderen Aufwand 
an bestehende Heizsysteme anschließen. Weil alle 
Komponenten in einem einzigen wandhängenden Gerät 
untergebracht sind, braucht die 2-in-1-Hybridlösung viel 
weniger Platz als ein vergleichbares Heizungssystem aus 
Gas-Brennwert und Luft-Wärmepumpe.

Installation leicht gemacht
Das Gerät wird transportfreundlich in zwei Teilen 
geliefert. Es wird wie eine Brennwertlösung einfach an 
die Wand montiert. Für die Montage ist kein Kälteschein 
erforderlich. Dank werkseitiger Voreinstellung kann  
der Fachmann das Gerät gleich nach dem Anschluss  
in Betrieb nehmen.

Die Zukunft der Gas-Brennwerttechnik ist Hybrid: Mit der CerapurAero bietet Ihnen Junkers eine 

clevere Lösung, die in einem Gerät die Vorteile eines effizienten Brennwertgeräts und einer leistungs­

fähigen Luft-Wärmepumpe miteinander verbindet. Dank der Regelfunktion OptiEnergy wählt das 

Gerät automatisch immer die aktuell effizienteste Betriebsart. So profitieren Sie von einer innova­

tiven Lösung, die zugleich umweltschonend und platzsparend ist.
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6  �Ausdehnungsgefäß

7  �Steuerung Heatronic 4i, 
2-Draht-Bus

8  �Leistungsgeregelte  
Hocheffizienzpumpe 

9  �Wärmeblock WB 6

10  �Gebläse

1  �Luft/Wasser-Wärmeblock mit 
Scroll-Verdichter

2  �Gas-Brennwertgerät

3  �Lufteinlass l 180 mm

4  �Luftauslass l 180 mm

5  �Verdampfer

Technische Daten

Gerätebezeichnung
ZSBH 16-4 
A 23/21

ZSBH 26-4 
A 23/21

Max. Nennwärmeleistung in kW 14,2 24

Min. Nennwärmeleistung in kW 3,3 5,2

Wärmepumpen-Unit:

Leistungszahl COP (7 °C/35 °C) 3,7 3,7

Gesamtgewicht in kg 110 110

Geräteabmessungen:

Höhe in mm 890 890

Breite in mm 600 600

Tiefe in mm 482 482

1 2

3 4

5

6
7

8

9

10
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Vorteile auf einen Blick:
XX Einfache Planung und Bestellung sowie bis zu  

25 % Zeitersparnis bei Montage und Inbetriebnahme 
durch Komplettausstattung ab Werk 

XX Energiesparend durch hohen Wirkungsgrad bis zu 
109 % und Bosch Heatronic 3 Regelung mit patentierter 
Solarertragsoptimierung SolarInside-ControlUnit

XX Einfach mit Junkers Solaranlage kombinierbar dank 
integriertem Mischventil

XX Besonders niedriger Stromverbrauch durch Hoch­
effizienzpumpe und optimierten Pumpenmodus

XX Sehr leiser Betrieb durch spezielle Isolierung
XX Besonders platzsparend durch integrierte Komponen­

ten – z. B. Solar-Pufferspeicher mit vorinstallierter 
Solarstation samt Elektronik

XX CerapurSolar-Comfort: maximaler Warmwasser­
komfort und verbesserte solare Ausbeute dank 
Schichtladespeicher

Die Sonnenscheinvarianten:
CerapurSolar und CerapurSolar-Comfort

Geprüft sparsam
CerapurSolar und CerapurSolar-Comfort sind als  
vollwertige, integrierte Solar-Brennwertheizungen für 
Solaranlagen mit bis zu vier Kollektoren ausgelegt.  
Die Gas-Brennwerttechnik ist äußerst effizient und 
erreicht exzellente Wirkungsgrade von bis zu 109 %.  
In die Regelung Bosch Heatronic 3 ist die patentierte 

SolarInside-ControlUnit zur Optimierung des Solar­
ertrags bereits integriert. Das ermöglicht um bis zu  
50 % geringere Energiekosten gegenüber einem alten 
Standard-Heizkessel. Und das ist längst noch nicht 
alles: Denn die Hocheffizienzpumpe spart zusätzlich 
noch eine Menge Strom. Das Fraunhofer ISE (Institut 
für Solar Energiesysteme) bestätigt, dass die Cerapur­
Solar deutlich sparsamer als konventionelle Solar-
Brennwert-Lösungen ist.

Genial einfach, einfach genial: Mit CerapurSolar und CerapurSolar-Comfort können Sie sich Ihren 

Traum von einem effizienten Hybridsystem aus Solar und Gas-Brennwert für Heizung und Warm­

wasser ganz leicht erfüllen. Die Solarvariante der CerapurSolar besteht aus dem wandhängenden 

Gas-Brennwertgerät CerapurSolar und einem speziell dafür entwickelten 415 l Solar-Pufferspeicher, 

bei dem Solarstation samt Elektronik bereits vorinstalliert sind. Die beiden Leistungsstufen der 

CerapurSolar-Comfort sind noch zusätzlich mit einem 75 l Schichtladespeicher für exzellenten 

Warmwasserkomfort ausgestattet.
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Technische Daten

Gerätebezeichnung
CerapurSolar
CSW 30-3

CerapurSolar-
Comfort
CSW 14/75-3

CerapurSolar-
Comfort
CSW 24/75-3

Solar-Puffer- 
speicher
SP 400 SHU

Max. Nennwärmeleistung in kW 23,8 14,2 23,8 –

Min. Nennwärmeleistung in kW 7,3 3,3 7,3 –

Max. Warmwasserleistung in kW 29,7 15,8 28 –

Max. Vorlauftemperatur in °C 90 90 90 –

Normnutzungsgrad nach DIN 4702 Hi/Hs in % 109/98,2 109/98,2 109/98,2 –

Kapazität Solar-Pufferspeicher in l – – – 415

Kapazität Schichtladespeicher in l – 75 75 –

Gewicht in kg 45 87 87 165

Geräteabmessungen:

Höhe in mm 850 1742 1742 1750

Breite in mm 440 440 440 660

Tiefe in mm 350 465 465 850

Hoher Warmwasserkomfort
CerapurSolar bietet Ihnen eine komfortable und 
hygienische Warmwasserbereitung nach dem Durchlauf­
prinzip. Sie brauchen nur den Hahn aufzudrehen – 
schon fließt warmes Wasser. Bei CerapurSolar-Comfort 
sorgt der integrierte 75 l Schichtladespeicher für maxi­
malen Warmwasserkomfort. Beide Varianten nutzen die 
Energie der Sonne effizient aus.

Platzsparend, leise, komfortabel
Im wandhängenden Gas-Brennwertgerät sind Platten- 
wärmetauscher und Beimischventil, im Solar-Puffer­
speicher die komplette Solarstation plus dazugehörige 
Elektronik vorinstalliert. Das ermöglicht nicht nur eine 
schnelle Installation mit bis zu 25 % Arbeitszeitersparnis, 
sondern spart auch viel Platz in Ihrem Haus. Und ganz 
gleich, wo Sie das Gerät unterbringen, hören werden Sie 
es kaum. Denn es verfügt über eine spezielle Isolierung 
und arbeitet dadurch äußerst leise. 



Konnektivität bedeutet: 
Effi ziente Haustechnik, intelligent vernetzt.

Mehr Komfort im Alltag durch intelligente Haustechnik! Steuern Sie Ihre Geräte und Anlagen bedürfnis­

gerecht mit nur wenigen Klicks, einfach und sicher. Egal ob von der Couch oder unterwegs – ständig 

haben Sie die Kontrollmöglichkeit, beziehungsweise die Möglichkeit uneingeschränkt Änderungen vor­

zunehmen. Mit maßgeschneiderten Produkten für Privatkunden und das Fachhandwerk bietet Junkers 

intelligente Systemlösungen für das individuelle Wohlfühlklima zuhause. Überzeugen Sie sich selbst!

                

FACHKUNDENENDKUNDEN

*  Geräte mit Heatronic 4 **  EMS 2 Regler CR/CW 400, CW 800, HPC 400Cerapur 9000 Serie Gas­ und Öl­Heizgeräte ** Wärmepumpe

Vernetzung von Komponenten für ein 
intelligentes Wohnen mit individuellen Lösungen für 

mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz

App zur intuitiven 
Regelung der wichtigsten 
Heizungsfunktionen

Home

Junkers Diagnose:
Smartes Werkzeug im Wartungs­ 
und Störungsdienst zur schnellen 
Geräte­Diagnose

Service Pro:
Tool zur Systemdiagnose mit 
gerätebezogenen Informationen 
und geführter Reparatur/Wartung 
für den Laptop

Komfortable Heizungsregelung 
und Auswertung für Energie­ und 
Gasverbrauch, Solarerträge und 
Temperaturen über den Inter­
net­Browser

HomeCom

Attraktiver Regler im Glas­Design 
mit Touch­Bedienung und zahl­
reichen smarten Funktionen über 
eine leicht bedienbare App für 
Komfort und Effizienz

Control CT 100 Diagnose

Smart Home Lösungen

SmartHome

Mobile Statusübersicht von 
mehreren Junkers Home 
Heizanlagen

multiHome

Schnittstelle für professionelle 
Gebäudevernetzung für 
Wohnbau und Gewerbe

Bus-System

*

Sicherheit und Effizienz im Service­
geschäft von angeschlossenen 
Heizanlagen mit Online­Portal 
(Internet­Browser)

HomeCom Pro

*

Cerapur(Modul) / Cerastar 
mit HT3, HT4 und Cerapur 9000i

W­LAN integriert 
(kein MB LAN(i) 

notwendig)

****

**
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**

Alles aus einer Hand – 
natürlich von Junkers

Erst mit einer Junkers Wärmelösung wird aus Ihrem Haus ein behagliches  Zuhause. Ob Sie Gas, 

Öl oder regenerative Energien  einsetzen möchten – das Junkers Programm bietet für nahezu 

jeden Einsatzfall und  Komfortwunsch die passende Lösung. Zudem stellt Junkers verschiedene 

innovative Apps und Software­Lösungen rund um die Heizung zur Verfügung, die Ihnen das 

 Leben leichter machen.

                

WÄRMEERZEUGER

 X Wandhängende Gas­Brennwert geräte 
14,2 – 392,0 kW*

 X Bodenstehende Gas­ und Öl­Brennwert­
kessel 14,2 – 560,0 kW*

 X Luftwärmepumpen 2,0 – 14,0 kW*
 X Erdwärmepumpen 5,8 – 61,5 kW* mit 

Abluftkollektoren, Kühl konvektoren, 
Kühlstationen

 X Hybridgeräte 14,0 – 28,0 kW*

SOLARSYSTEME

 X Flachkollektoren und 
Vakuum­Röhrenkollektoren 
für Auf dach­, Indach­, Flach­
dach­ und Fassadenmontage

 X Solarstationen
 X Frischwasserstationen
 X Solare Großanlagen für 

3 – 300 Wohneinheiten

WARMWASSERBEREITER

 X Indirekt beheizte Speicher 
von 50 Liter bis 1500 Liter

 X Gas­Warmwasserthermen
9 – 30 kW*

 X Elektro­Warmwasserbereiter
2 – 27 kW*

SYSTEMKOMPONENTEN

 X Wohnungslüftungssysteme mit 
 Wärmerückgewinnung 70 – 365 m³/h

 X Abgassysteme

* Maximale Leistung der kleinsten bzw. größten Modellvariante



Wie Sie uns erreichen ...

Info-Dienst

Telefon (0 18 06) 337 333
aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/Gespräch,  
aus nationalen Mobilfunknetzen max. 0,60 €/Gespräch

Telefax (0 18 03) 337 332
aus dem deutschen Festnetz 0,09 €/Min.
Junkers.Infodienst@de.bosch.com

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkers Deutschland
Postfach 13 09 
D-73243 Wernau

www.junkers.com 8 
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