
Luft- und Erdwärmepumpen
Nachhaltig heizen, komfortabel sparen



European Quality Label
for Heat Pumps
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2 | Luft- und Erdwärmepumpen

Wärme ist für den Menschen ein Grund bedürfnis. Ohne Wärme fühlen wir uns nicht wohl, und erst 

die Wärme macht aus einem Haus ein behagliches Zuhause. Aber Wärme ist nicht gleich  Wärme; jeder 

Mensch hat hier ganz individuelle Vorstellungen. 

Wärme fürs Leben

Unser Angebot ist umfassend. Sie finden bei uns nicht 
nur effiziente Wärme pumpen, sondern auch das passen-
de Zubehör wie Warmwasser speicher oder Lösungen 
zum Kühlen. Junkers bietet Ihnen alles aus einer Hand: 

Ob Modernisierung oder Neubau – mit Junkers 
 Produkten können Sie Ihre individuellen Wünsche 
 perfekt verwirklichen.

Junkers Luft / Wasser-Wärme pumpen, 
Sole /Wasser-Erdwärmepumpen und 
Wasser/ Wasser-Erdwärmepumpen 
tragen das internationale Wärme-
pumpen-Gütesiegel der EHPA. Dieses 
Gütesiegel bestätigt die Förderfähig-
keit der Junkers Wärmepumpen auf-
grund der hohen COP Werte.

Alle Geräte mit dem Junkers Home ready Label sind mit der Junkers 
Home App kompatibel. Damit wird Ihr Smartphone zur komfortablen 
Fernbedienung, mit der Sie von überall Ihre Heizung steuern oder  
sich den aktuellen Solarertrag Ihrer Anlage anzeigen lassen können. 
Die mobile Steuerung ist passwortgeschützt und verschlüsselt nach 
Bosch-Standard – damit ist maximaler Schutz garantiert.

 X Heizung ein- und ausschalten
 X Wunschtemperatur einstellen
 X Heizprogramme ändern
 X Solarertrag und ggf. Störungsmeldungen ablesen

Das SG Ready-Label des 
 Bundesverbandes Wärme-
pumpe e. V. (bwp) wird an 
Wärmepumpen verliehen, 
deren Regelungstechnik 
die Einbindung in ein 
 intelligentes Stromnetz 
ermöglicht.
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Konsequent einfacher
Als Teil der Bosch Familie ist Junkers  
Synonym für hochwertige Technik, 
innovative Wärmelösungen und 
 höchste Qualität im Bereich der 
 Thermotechnik.
 
Einfachheit und erlebbare Qualität 
stehen im Mittelpunkt aller Produkte 
und Services. Das bedeutet für Kunden 
intuitive Bedienbarkeit, funktional- 
ästhetisches Design, Internetfähigkeit 
und die Verarbeitung hochwertigster 
Materialien. Mit konsequenter Einfach-
heit bei der Installation, Bedienung 
und Wartung erleichtern wir zudem 
allen Installateuren den Arbeitsalltag.
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Gerätetyp Supraeco SAO-2 Supraeco SAO-2 HT Supraeco SAS-2 Supraeco SWI/SWO 270-2 Supraeco STE-1 Supraeco STM-1 Supraeco STM-2

Heizleistung in kW 3,9 - 7,4* 4,2 - 8,4* 4,5 - 8,5* 1,7* 5,8 – 17,0** 5,8 – 10,4** 11,8**

Für das Einfamilien-/Reihenhaus       

Für das Mehrfamilienhaus

Für den Neubau 
(Niedertemperatur Heizung)

  (nur bei ACE, ACM  
oder ACM-solar)

  (nur bei ACE, ACM  
oder ACM-solar)

  (nur bei ASE, ASM 
oder ASMS)

   

Für die Modernisierung 
(Radiatoren Betrieb)

  (nur bivalent bei ACB)  (alle Inneneinheiten)  (nur bivalent bei ASB)    

Für die Heizung      

Für die Warmwasserbereitung       

Modullösung mit integriertem 
Warmwasserspeicher

  (nur bei ACM  
oder ACM-solar)

  (nur bei ACM oder  
ACM-solar)

 (nur bei ASM oder ASMS)   

Zur Wohnraumkühlung   

Mit Solar oder externen Wärme-
quellen einfach kombinierbar

 (nur bei ACM-solar)   (nur bei ACM-solar)   (nur bei ASMS)    
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Produktübersicht 
Wärmepumpen

Luftwärmepumpen Seite 6 – 21

ASB/ASEACB/ACE

ASM/ASMSACM/ACM-solar

*bei A2/W35, EN 14511



Gerätetyp Supraeco SAO-2 Supraeco SAO-2 HT Supraeco SAS-2 Supraeco SWI/SWO 270-2 Supraeco STE-1 Supraeco STM-1 Supraeco STM-2

Heizleistung in kW 3,9 - 7,4* 4,2 - 8,4* 4,5 - 8,5* 1,7* 5,8 – 17,0** 5,8 – 10,4** 11,8**

Für das Einfamilien-/Reihenhaus       

Für das Mehrfamilienhaus

Für den Neubau 
(Niedertemperatur Heizung)

  (nur bei ACE, ACM  
oder ACM-solar)

  (nur bei ACE, ACM  
oder ACM-solar)

  (nur bei ASE, ASM 
oder ASMS)

   

Für die Modernisierung 
(Radiatoren Betrieb)

  (nur bivalent bei ACB)  (alle Inneneinheiten)  (nur bivalent bei ASB)    

Für die Heizung      

Für die Warmwasserbereitung       

Modullösung mit integriertem 
Warmwasserspeicher

  (nur bei ACM  
oder ACM-solar)

  (nur bei ACM oder  
ACM-solar)

 (nur bei ASM oder ASMS)   

Zur Wohnraumkühlung   

Mit Solar oder externen Wärme-
quellen einfach kombinierbar

 (nur bei ACM-solar)   (nur bei ACM-solar)   (nur bei ASMS)    
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Erdwärmepumpen Seite 22 – 27

*ohne elektrischen Zuheizer, EN 255-3, Lufttemperatur 20°C, Wassererwärmung von 15°C auf 45°C
**B0/W35, EN 14511
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for Heat Pumps
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Supraeco SAO-2/SAO-2 HT:
die effiziente Luft/Wasser-Wärmepumpe  
für draußen

Komfortabel Energie sparen
Neue Kompressoren und ein optimierter Kältekreis machen die 
SAO-2 /SAO-2 HT noch energiesparender. Sie besteht aus einer 
modulierenden Außen einheit, sowie einer Kompakteinheit in 4 
unterschiedlichen Varianten. Große Verdampferflächen sorgen 
dafür, dass die Wärmepumpe die zugeführte Energie gut ausnutzt 
– und das zuverlässig bis –20° C. Insbesondere mit dem neuen 
integrierten Raumregler HPC 400 lässt sich die SAO-2/SAO-2 HT 
ganz einfach bedienen. Dieser ermöglicht zudem eine schnelle 
und einfache Inbetriebnahme.

Optimal für die Außenaufstellung
Die SAO-2 /SAO-2 HT fügt sich mit ihrem 
innovativen Design gut in die Umgebung ein. 
Dank eines drehzahlgeregelten Gebläses, 
intelligenter Schwingungsentkopplung und 
geräuscharmer Ventilatoren ist sie kaum zu 
hören. Optional kann der Flüstermodus für 
zusätzliche Geräuschreduzierung aktiviert 
werden.

Sie suchen nach einer Luft/Wasser-Wärmepumpe, die leise ist und innen im Haus nur wenig Platz  

benötigt? Dann ist die Supraeco SAO-2 oder die Supraeco SAO-2 HT die ideale Lösung für Sie. Sie ist 

mit einer innovativen  Inverter-Technologie ausgestattet und passt sich dem aktuellen Wärmebedarf 

automatisch an.

Vorteile auf einen Blick:
XX Besonders energieeffizient (COP bis zu 5,1*) durch Inverter- 

Technologie mit automatischer Anpassung der Wärmepumpe  
an den aktuellen Wärmebedarf und automatische Abtaufunktion

XX Optionaler Flüstermodus: Reduzierung der Lautstärke um 
–3 dB(A) z. B. in der Nacht

XX Flexible Kombinationsmöglichkeiten mit Gas-/Ölkessel, solar-
thermischen Anlage oder Schwimmbad-Heizung

XX Einfach und komfortabel bedienbar, dank einem übersichtlichen 
Display und der Fernsteuerung mit der Junkers Home App

Produktspezifische Vorteile:
SAO-2:
XX Einfacher Transport durch geringes Gewicht und kompaktes 

Gehäuse aus EPP (expandiertes Polypropylen)
XX Besonders servicefreundlich durch leichte Komponenten-

zugänglichkeit

SAO-2 HT: 
XX Hoher Warmwasserkomfort durch hohe Vorlauftemperaturen 

von bis zu 65 °C
XX Ersetzt bestehende Öl-/Gaskessel. Radiatoren-Betrieb bei 

 niedrigen Außentemperaturen möglich

* bei +7/35°C nach EN 14511



Kompakteinheit ACB ACE ACM ACM-solar

Einsatzgebiet Renovierung Neubau Neubau Neubau

Betriebsart Bivalent Monoenergetisch Monoenergetisch Monoenergetisch

Speicher

Flexible Junkers  
Warmwasser-
Speicherlösungen  
von 120 – 750 Liter

Flexible Junkers  
Warmwasser-
Speicherlösungen  
von 120 – 750 Liter

190 l  
Warmwasser-
Speicher

184 l  
Warmwasser-
Speicher

Ausstattung Mischventil elektrischer Zuheizer elektrischer Zuheizer elektrischer Zuheizer
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Modulierende Außeneinheit mit Kompakteinheiten in 4 Varianten inklusive integrierter Internet-Schnittstelle

Technische Daten SAO-2 SAO-2 HT

Gerätebezeichnung SAO 60-2 SAO 80-2 SAO 110-2 SAO 140-2 SAO 90-2 HT SAO 150-2 HT

Heizleistung/COP* +2/35°C in kW/– 3,9/4,1 5,1/4,3 7,1/4,1 7,4/4,0 4,2/3,9 8,4/4,1

Heizleistung/COP* –7/35°C in kW/– 6,2/2,8 8,4/3,0 11,0/2,9 12,5/2,6 6,9/2,8 12,9/2,9

Schalleistungspegel** in dB(A) 53 56 55 53 55 56

Max. Vorlauftemperatur in °C 62 62 62 62 65 65

Kältemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Gewicht in kg 71 75 130 132 140 175

Geräteabmessungen:

Höhe in mm 1370 1370 1680 1680 900 1045

Breite in mm 930 930 1200 1200 1270 1490

Tiefe in mm 440 440 580 580 593 593

Innenansicht 
Luft/Wasser-Wärmepumpe SAO-2 

1  Inverter
2   Zwei elektronische  

Expansionsventile
3   Doppel-Rollkolben  

Kompressor
4   Integrierte Kondensat- 

wanne mit Heizkabel
5   Wetterbeständiges  

Gehäuse
6  Modulierendes Gebläse
7  Gehäuse aus EPP

SAO-2

+

* EN 14511 / EN 14825      **EN 12102 bei A7/W55, 40 %

Innenansicht 
Luft/Wasser-Wärmepumpe SAO-2 HT

1  4-Wege-Ventil
2   Invertergeregelter  

Copeland Scroll- 
kompressor mit  
Einspritzung

3  Sammler
4  Kondensator
5  Vorwärmer
6  Trockenfilter
7   Expansionsventil,  

Einspritzventil 6

6

7

7

5

5

1

1

2
2

3

3

4
4



¹

8 | Luft- und Erdwärmepumpen

Innenansicht Kompakteinheit ACB

1  Elektroanschlussbox
2  Umwälzpumpe

3  Mischventil
4   Automatisches  

Entlüftungsventil

Technische Daten

Gerätebezeichnung
SAO 60-2 ACB 
SAO 80-2 ACB
SAO 90-2 HT ACB

SAO 110-2 ACB 
SAO 140-2 ACB
SAO 150-2 HT ACB

Max. Betriebsdruck in bar 3 3

Elektrischer Anschluss in V 230² 230²

Gewicht in kg 30 30

Geräteabmessungen:

Höhe in mm 700 700

Breite in mm 485 485

Tiefe in mm 386 386

SAO-2/SAO-2 HT ACB: 
Bivalente Betriebsweise in Kombination 
mit separatem Wärmeerzeuger 

Die Kompakteinheit ACB eignet sich vor allem für das 
System mit der Supraeco SAO-2/SAO-2 HT in Ver-
bindung mit einem separaten (meist vorhandenen) 
Gas- oder Öl-Wärmeerzeuger. Durch die Kombination 
zweier Wärmeerzeuger ergibt sich ein energieeffi-
zientes Hybridsystem. Die Wärmepumpe erzeugt 
Wärme aus der Umgebungsluft. Zusätzlich heizt z. B. 
ein Gas-Brennwertgerät. Der integrierte Wärme-
pumpenregler HPC 400 mit OptiEnergy sorgt für  
ein optimiertes Energie-Kosten-Verhältnis.

Hybridsystem – schematische Darstellung

Regelungssystem mit integrierter OptiEnergy/Hybridfunktion

Je nach aktuellen Gegebenheiten und 
 Wärmeanforderungen bietet entweder die 

Wärmepumpe oder der Gas-/Öl-Wärmeerzeuger das günsti-
gere Energie-Kosten-Verhältnis. Die Regelung überprüft 
durch stetigen Vergleich der aktuellen Leistungsdaten der 
Wärmepumpe mit dem eingestellten Energiepreisverhältnis, 
ob der Betrieb der Wärmepumpe oder der des Gas-/Öl-
Wärme erzeugers günstiger ist. Entsprechend läuft entweder 
die Wärmepumpe oder der Gas-/Öl-Wärmeerzeuger.

Supraeco SAO-2 /SAO-2 HT

Warmwasserspeicher
Kompakteinheit ACB

Gas-Brennwertgerät

1

2

3

4

¹ in Verbindung mit der Außeneinheit          ²1N  50 Hz
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Innenansicht 
Kompakteinheit ACE 

1  Elektroanschlussbox
2  Umwälzpumpe
3  Automatisches Entlüftungsventil
4  Elektrischer Zuheizer 9 kW
5  Ausdehnungsgefäß

Die wandhängende Kompakteinheit Supraeco SAO-2/
SAO-2 HT ACE ist mit einem modulierenden, elektrischen 
Zuheizer ausgestattet. Mit einer Leistung von 9 kW sorgt 
er dafür, dass auch an kalten Tagen die Wärme-und Warm-
wasserversorgung im Haus sichergestellt ist.
Für die Warmwasserbereitung kann das System mit einem 
Speicher ergänzt werden. Art, Ausführung und Größe des 
Speichers sind frei wählbar und hängen im Regelfall 
davon ab, wie hoch der Komfortanspruch und damit der 
Warmwasserbedarf ist. Junkers Wärmepumpenspeicher 
gibt es in verschiedenen Ausführungen von 120 bis 
750 Litern Inhalt. 

SAO-2/SAO-2 HT ACE: 
Monoenergetische Betriebsweise 

Technische Daten

Gerätebezeichnung
SAO 60-2 ACE 
SAO 80-2 ACE
SAO 90-2 HT ACE

SAO 110-2 ACE 
SAO 140-2 ACE
SAO 150-2 HT ACE

Max. Betriebsdruck in bar 3 3

Ausdehnungsgefäß in l 10 10

Elektrischer Zuheizer in kW 9 9

Elektrischer Anschluss in V 230²/400³ 400³

Gewicht in kg 35 35

Geräteabmessungen:

Höhe in mm 700 700

Breite in mm 485 485

Tiefe in mm 386 386

¹ in Verbindung mit der Außeneinheit          ² 1N  50 Hz     ³ 3N  50 Hz

1

2

3

4

5
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Innenansicht Kompaktmodul ACM/ACM-solar

1  Elektroanschlussbox
2  Umwälzpumpe
3  Elektrischer Zuheizer 9 kW
4  Ausdehnungsgefäß
5  Sicherheitsventil mit Bypass
6  Edelstahl- Warmwasserspeicher

Die bodenstehenden Kompaktmodule ACM und ACM-solar 
sind platzsparend und verfügen über einen integrierten 
Edelstahl-Warmwassserspeicher. In der Ausführung ACM- 
solar ist zudem die von Junkers patentierte, einzigartige 
Solaroptimierung SolarInside-ControlUnit enthalten und 
ermöglicht problemlos die Kombination von Wärmepumpe 
und Solaranlage. Sowohl ACM als auch ACM-solar werden 
hauptsächlich im Neubau eingesetzt.

SAO-2/SAO-2 HT ACM/ACM-solar: 
Monoenergetische Betriebsweise, 
optional kombinierbar mit Solaranlage

Technische Daten

Gerätebezeichnung
SAO 60-2/80-2/
SAO 90-2 HT 
ACM/ACM-solar

SAO 110-2/140-2/
SAO 150-2 HT 
ACM/ACM-solar

Max. Betriebsdruck in bar 3 3

Warmwasserspeicher in l
ACM/ACM-solar

190/184 190/184

Elektrischer Anschluss in V 230²/400³ 400³

Gewicht in kg 135/140 135/140

Geräteabmessungen:

Höhe in mm 1800 1800

Breite in mm 600 600

Tiefe in mm 660 660

Die Kombination einer Wärmepumpe  
mit einer Solaranlage senkt die Energie-

kosten deutlich. Mit SolarInside-ControlUnit kann die 
Sonnenenergie noch besser genutzt werden. Das Prinzip 
ist ganz einfach: Grundsätzlich arbeiten Wärmepumpe 
und Solaranlage „im Team“. Die Solaroptimierung stimmt 
diese Teamarbeit im Detail auf die Witterung ab. So lässt 
sich bei gleich bleibendem Komfort zusätzlich Energie 
sparen – bei der Warmwasserbereitung bis zu 15% und 
bei der Heizungsunterstützung bis zu 5%.

1

3

2
4

6

5

¹ in Verbindung mit der Außeneinheit          ² 1N  50 Hz     ³ 3N  50 Hz
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Maximaler Solarertrag durch einzigartige, 
patentierte Solarertragsoptimierung

Die Kombination von Solar und Wärmepumpe senkt die Energierechnung deutlich und das ohne 

 Abstriche beim Wärmekomfort. SolarInside-ControlUnit ist ein patentiertes Verfahren zur Optimie-

rung des Solarertrags – ein spezieller Algorithmus, um Sonnenenergie besser nutzbar zu machen. 

Dadurch sind im Vergleich zu herkömmlichen Wärmepumpen- und Solarsystemen deutlich höhere 

Sparpotenziale möglich. Das Prinzip ist ganz einfach: Grundsätzlich arbeiten Solaranlage und 

 Wärmepumpenlösung „im Team“. SolarInside-ControlUnit stimmt diese Teamarbeit im Detail auf  

die Witterung ab. So lässt sich bei der Warmwasserbereitung und bei der Heizungsunterstützung  

bei gleichbleibendem Komfort zusätzlich Energie einsparen.

1    Die intelligente Systemtechnologie speichert Daten  
über den solaren Ertrag am Standort

2    Die gespeicherten Daten werden mit den aktuellen  
Wetterdaten abgeglichen und der mögliche Solarer-
trag wird ermittelt

3    Nach dem Abgleich darf die Speichertemperatur in 
Erwartung solarer Erträge um einen definierten Wert 
absinken –  die Nachheizung wurde unterdrückt

Zusätzliche Energieersparnis bei der  
Warmwasserbereitung: bis zu 15 %

1    Der solare Wärmeeintrag über die Südfenster wird  
über die Regelung registriert

2     Wenn das System genügend Sonnenenergie erwar-
tet, sinkt die Vorlauftemperatur um einen berechne-
ten Wert

3    Dadurch ist es möglich, Wohnräume vor Überhitzung  
zu schützen, ein angenehmes Wohlfühlklima im Haus  
zu schaffen und Energie einzusparen

Zusätzliche Energieersparnis bei der  
Heizungsunterstützung: bis zu 5 %

Solaroptimierung Warmwasserbereitung Solaroptimierung Heizung

Junkers Home

Mit der Junkers Home App 
haben Sie mobilen Zugriff auf 
die Einstellung und Kontrolle 
Ihrer Heizung über das Inter-
net. Zudem können Sie sich 
den Ertrag der  Solaranlage  
für einen Tag oder für einen 
ganzen Monat per Fingertip 
anzeigen lassen.

1

1

3

21° C

3

3

2

2

Raumtemperatur
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Vorteile auf einen Blick:
XX Kostengünstige Wärmepumpenlösung zum Heizen, 

Kühlen und optional Warmwasserbereitung bei 
 geringer Anlagenkomplexität

XX Optimale Leistungsanpassung und hohe Effizienz der 
Wärmepumpe mit einem COP von bis zu 4,8** durch 
verbesserte Inverter-Technologie

XX Flexible Anwendungsmöglichkeiten und geringer 
 Installationsaufwand durch 4 verschiedene vorkon-
figurierte Inneneinheiten

XX Besonders kompakt und platzsparend durch geringe 
Aufstellfläche

XX Anschlussfertige kompakte Systemlösung für Neu-
bauten mit integriertem (Solar-) Warmwasserspeicher 
verfügbar

XX Intelligente Wärmepumpenregelung HPC 400 serien-
mäßig in der Inneneinheit integriert 

XX Mobile Steuerung mit der App Junkers Home durch 
optionale Internetschnittstelle

XX Einfache Inbetriebnahme durch vorbefüllte Wärme-
pumpe mit Kältemittel

Supraeco SAS-2:
die flexible Split Luft/Wasser-Wärmepumpe

Komfortabel Energie sparen
Die Supraeco A SAS-2 spart besonders viel Energie, 
weil sie die Leistung der Wärmepumpe dank Inverter- 
Technologie bedarfsgerecht moduliert. Zusätzlich 
sorgen die integrierte Hocheffzienz-Umwälzpumpe 
und der neue Wärmepumpenregler HPC400 für einen 
besonders energiesparenden Betrieb. Der neue 

Mit der neuen Generation der Split Luft/Wasser-Wärmepumpe Supraeco A SAS-2 können Sie preis-

günstig die Luft der Umgebung als regenerative Energiequelle nutzen – für Heizung und Warmwasser

genauso wie für die aktive Wohnraumkühlung . Dank verbesserter Inverter-Technologie arbeitet die 

Supraeco A SAS-2 noch effizienter als das Vorgängermodell. 

Regler verfügt über eine integrierte Photovoltaik- 
Funktion – für ein perfektes Zusammenspiel mit einer 
Photovoltaik-Anlage. Außerdem gibt es eine optionale 
Internet-Schnittstelle, die Ihren Kunden die mobile 
Steuerung mit der App Junkers Home ermöglicht.

** bei +7/35°C nach EN 14511 / EN 14825*  Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des Produktes SAS 8-2 bei 55 °C Vorlauftemperatur.   
Die Klassifizierung für andere Produkte der Baureihe können evtl. abweichen.



Technische Daten

Gerätebezeichnung SAS 4-2 AS... SAS 6-2 AS... SAS 8-2 AS... SAS 11-2 AS... SAS 13-2 AS...

Heizleistung/COP* +2/35°C in kW/– 4,5/3,5 5,0/3,5 5,2/3,5 7,5/3,6 8,5/3,6

Heizleistung/COP* –7/35°C in kW/– 5,5/2,5 6,0/2,5 7,2/2,6 10,0/2,7 11,0/2,7

Schallleistungspegel** in dB(A) 65 65 65 67 67

Max. Vorlauftemperatur in °C 55 55 55 55 55

Kältemittel R410A R410A R410A R410A R410A

Gewicht in kg 60 60 60 96 96

Geräteabmessungen:

Höhe in mm 834 834 834 1380 1380

Breite in mm 950 950 950 950 950

Tiefe in mm 330 330 330 330 330

Kompakteinheit ASB ASE ASM ASMS

Einsatzgebiet Renovierung Neubau Neubau Neubau

Betriebsart Bivalent Monoenergetisch Monoenergetisch Monoenergetisch

Speicher

Flexible Junkers  
Warmwasser-
Speicherlösungen  
von 120 – 750 Liter

Flexible Junkers  
Warmwasser-
Speicherlösungen  
von 120 – 750 Liter

190 l  
Warmwasser-
Speicher

184 l  
Warmwasser-
Speicher

Ausstattung Mischventil elektrischer Zuheizer elektrischer Zuheizer elektrischer Zuheizer

SAS-2

+
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1

1

1

2

2

3

3

4 4

Innenansicht 
Luft/Wasser-Wärmepumpe SAS-2 

1  Ventilator
2  Steuerung
3  Elektronisches Expanionsventil
4  Verdichter

Modulierende Außeneinheit mit Kompakteinheiten in 4 Varianten mit optionaler Internet-Schnittstelle

* EN 14511 / EN 14825      **EN 12102 bei A7/W55, 40 %
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SAS-2 ASB: 
Bivalente Betriebsweise in Kombination 
mit separatem Wärmeerzeuger 

Die Kompakteinheit ASB eignet sich vor allem für das 
System mit der Supraeco SAS-2 in Verbindung mit 
einem separaten (meist vorhandenen) Gas- oder 
Öl-Wärmeerzeuger. Durch die Kombination zweier 
Wärmeerzeuger ergibt sich ein energieeffi zientes 
Hybridsystem. Die Wärmepumpe erzeugt Wärme  
aus der Umgebungsluft. Zusätzlich heizt z. B. ein 
Gas-Brennwertgerät. Der integrierte Wärmepumpen-
regler HPC 400 mit OptiEnergy sorgt für ein optimier-
tes Energie-Kosten-Verhältnis.

Innenansicht Kompakteinheit ASB

4   Steuerung
5   Umwälzpumpe
6   Regler

1   Automatisches  
Entlüftungsventil

2   Elektroanschlussbox
3   Mischventil

1

2

43

5

6

Supraeco SAS-2

Warmwasserspeicher Inneneinheit Gas-BrennwertgerätRegelungssystem mit integrierter OptiEnergy/Hybridfunktion

Je nach aktuellen Gegebenheiten und 
 Wärmeanforderungen bietet entweder die 

Wärmepumpe oder der Gas-/Öl-Wärmeerzeuger das günsti-
gere Energie-Kosten-Verhältnis. Die Regelung überprüft 
durch stetigen Vergleich der aktuellen Leistungsdaten der 
Wärmepumpe mit dem eingestellten Energiepreisverhältnis, 
ob der Betrieb der Wärmepumpe oder der des Gas-/Öl-
Wärme erzeugers günstiger ist. Entsprechend läuft entweder 
die Wärmepumpe oder der Gas-/Öl-Wärmeerzeuger. Hybridsystem – schematische Darstellung

Technische Daten

Gerätebezeichnung SAS 4-2 ASB
SAS 6-2 ASB

SAS 8-2 ASB
SAS 11-2 ASB
SAS 13-2 ASB

Max. Betriebsdruck in bar 3 3

Elektrischer Anschluss in V 230² 230²

Gewicht in kg 32 37

Geräteabmessungen:

Höhe in mm 700 700

Breite in mm 485 485

Tiefe in mm 398 398

¹ in Verbindung mit der Außeneinheit SAS 8-2          ²1N  50 Hz



¹
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4

3

5
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SAS-2 ASE: 
Monoenergetische Betriebsweise 

Die wandhängende Kompakteinheit Supraeco SAS-2 ASE 
ist mit einem modulierenden, elektrischen Zuheizer aus-
gestattet. Mit einer Leistung von 9 kW sorgt er dafür, dass 
auch an kalten Tagen die Wärme- und Warmwasserversor-
gung im Haus sichergestellt ist.
Für die Warmwasserbereitung kann das System mit einem 
Speicher ergänzt werden. Art, Ausführung und Größe des 
Speichers sind frei wählbar und hängen im Regelfall 
davon ab, wie hoch der Komfortanspruch und damit der 
Warmwasserbedarf ist. Junkers Wärmepumpenspeicher 
gibt es in verschiedenen Ausführungen von 120 bis 
750 Litern Inhalt. 

Innenansicht 
Kompakteinheit ASE 

1   Automatisches Entlüftungsventil
2   Elektroanschlussbox
3   Steuerung
4   Umwälzpumpe
5   Regler
6  Elektrischer Zuheizer 9 kW
7  Ausdehnungsgefäß

Technische Daten

Gerätebezeichnung SAS 4-2 ASE
SAS 6-2 ASE

SAS 8-2 ASE
SAS 11-2 ASE
SAS 13-2 ASE

Max. Betriebsdruck in bar 3 3

Ausdehnungsgefäß in l 10 10

Elektrischer Zuheizer in kW 3/6/9 3/6/9

Elektrischer Anschluss in V 230²/400³ 400³

Gewicht in kg 41 44

Geräteabmessungen:

Höhe in mm 700 700

Breite in mm 485 485

Tiefe in mm 398 394

¹ in Verbindung mit der Außeneinheit SAS 8-2         ² 1N  50 Hz     ³ 3N  50 Hz



A++

BL

¹

16 | Luft- und Erdwärmepumpen

Die bodenstehenden Kompaktmodule ASM und ASMS sind 
platzsparend und verfügen über einen integrierten Edel-
stahlwarmwassserspeicher. In der Ausführung ASMS ist 
zudem die von Junkers patentierte, einzigartige Solaropti-
mierung SolarInside-ControlUnit enthalten und ermöglicht 
problemlos die Kombination von Wärmepumpe und Solar-
anlage. Sowohl ASM als auch ASMS werden hauptsächlich 
im Neubau eingesetzt.

SAS-2 ASM/ASMS: 
Monoenergetische Betriebsweise, 
optional kombinierbar mit Solaranlage

Innenansicht Kompaktmodul ASM/ASMS

1  Automatisches Entlüftungsventil
2  Umwälzpumpe
3  Regler
4  Elektrischer Zuheizer 9 kW
5  Ausdehnungsgefäß
6  Sicherheitsventil mit Bypass
7   Warmwasserspeicher, Edelstahl (ASM) 

Solar-Warmwasserspeicher, Edelstahl (ASMS)

Technische Daten

Gerätebezeichnung
SAS 4-2/6-2 
ASM/ASMS

SAS 8-2/11-2/13-2 
ASM/ASMS

Max. Betriebsdruck in bar 3 3

Warmwasserspeicher in l
ACM/ACM-solar

190/184 190/184

Elektrischer Anschluss in V 230²/400³ 400³

Gewicht in kg 140/146 142/148

Geräteabmessungen:

Höhe in mm 1800 1800

Breite in mm 600 600

Tiefe in mm 660 660

Die Kombination einer Wärmepumpe  
mit einer Solaranlage senkt die Energie-

kosten deutlich. Mit SolarInside-ControlUnit kann die 
Sonnenenergie noch besser genutzt werden. Das Prinzip 
ist ganz einfach: Grundsätzlich arbeiten Wärmepumpe 
und Solaranlage „im Team“. Die Solaroptimierung stimmt 
diese Teamarbeit im Detail auf die Witterung ab. So lässt 
sich bei gleich bleibendem Komfort zusätzlich Energie 
sparen – bei der Warmwasserbereitung bis zu 15% und 
bei der Heizungsunterstützung bis zu 5%.

1

2

4

5

6

7

3

¹ in Verbindung mit der Außeneinheit SAS 8-2         ² 1N  50 Hz     ³ 3N  50 Hz
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Wärmepumpe
Mit einer Wärmepumpe als  
Wärmeerzeuger wird der Nutzer 
unabhängiger von fossilen Energie-
trägern. Die hohe Jahresarbeits-
zahl der Junkers Wärmepumpen 
SAS-2 (> 4) ermöglicht eine hohe 
Nutzung von Umweltenergie 
(> 80 %) und es ist nur noch ein 
geringer Stromanteil notwendig. 

Photovoltaik
Durch die Nutzung von Sonnen-
energie mit einer PV-Anlage kann 
ein großer Anteil des Strombe-
darfs für Haushalt und Wärme 
gedeckt werden. Die Regelung  
der Wärmepumpe ist mit einem 
PV-Modus ausgestattet.  
 
Die Temperatur für Heizung und 
Warmwasser wird angehoben, 
sobald Strom aus der Photovol-
taikanlage ansteht. Das heißt im 
Klartext: Wenn Sie heizen oder 
warmes Wasser nutzen, wird  
Solarenergie vorgespeichert.

Batteriespeicher
Die Unabhängigkeit vom Netz-
strom wird durch den Einsatz 
eines Batteriespeichers weiter 
optimiert, indem die Sonnen- 
energie über den Tag gespeichert 
und am Abend nach Bedarf 
genutzt wird.  

Wärme und Strom:  
Neu gedacht und hausgemacht

Ganz gleich ob kleines oder großes Budget, Neubau oder Modernisierung: Mit der modularen Junkers 

Systemtechnik können Sie schrittweise Ihr System realisieren. Die Komponenten Wärmepumpe, 

Wechselrichter und intelligente Speicherlösung sind optimal aufeinander abgestimmt und

können auch herstellerunabhängig miteinander kombiniert werden. Die Kombination  

aus Wechselrichter, Speicherlösung und Luft-/Wasserwärmepumpe maximiert den Eigenverbrauch, 

indem PV-Strom auch zum Betrieb der Wärmepumpe verwendet wird.

80 %
Umweltwärme

40 %
Autarkie

70 %
Autarkie
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Mit dem neuen, integrierten Wärmepumpen-Regler HPC 400 ist ein hoher Bedienungs-

komfort garantiert. Zusammen mit dem modulierenden Zuheizer und der integrierten 

IP-Schnittstelle in der Kompakteinheit sorgt er für ein Plus an Flexibilität und erleichtert 

Ihnen die Umsetzung Ihrer persönlichen Wünsche.

HPC 400: 
der integrierte Wärmepumpen-Regler  
für alle Luftwärmepumpen Supraeco A

Einfach gut bedient
Die Handhabung Ihrer neuen Wärmepumpe wird Ihnen 
dank der integrierten Regelung besonders leichtfallen. 
Die Dreh-und-Drück Bedienung erschließt sich wie von 
selbst und das hinterleuchtete LC-Display führt Sie im 
Klartext durch ein logisch aufgebautes Menü. So kom-
men Sie in kurzer Zeit mühelos zurecht – ohne zeitrau-
bendes Blättern in einer Bedienungsanleitung. 

Die passende Funktion für jede Situation
Die neue Wärmepumpen-Regelung HPC 400 bietet 
Ihnen in jeder Alltagssituation den individuell 
 passenden  Wärme-, Wasser-, Kühlungskomfort. 
Zudem ermöglicht Ihnen HPC 400 die Steuerung 
von zwei und mehr Geräten in einer Kaskade.

Vorteile auf einen Blick:
XX Einfache Inbetriebnahme durch Schritt-für-Schritt 

Inbetriebnahmemenü
XX Bis zu 4 Heizkreise möglich: für Heizen und optional 

Kühlen
XX Leicht zu bedienen durch hintergrundbeleuchtetes 

LC-Display und intuitive Dreh-und-Drück Bedienung
XX Mit der Junkers Home App ist die komfortable Fern-

steuerung mit dem Smartphone möglich  



SmartHome
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Systemaufbau Junkers Home

*Smart Home Lösungen
(optional)

XX Internet-Schnittstelle integriert bei SAO-2/SAO-2 HT  
(optional bei SAS-2)

XX Kompatibel zu App Junkers Home
XX Verändern Heiztemperaturen/Zeitprogramm
XX Verändern Warmwassertemperatur
XX Extra Warmwasser aktivieren
XX Störungsanzeige
XX Anzeige Raum- und Außentemperatur

XX Vernetzung von Komponen-
ten für ein intelligentes 
Wohnen

XX Individuelle Lösungen für 
mehr Komfort, Sicherheit 
und Energieeffizienz

1

2

3 6

5

4

7

Junkers Home App

Junkers Home funktioniert auch ohne
Internet im Offline-Betrieb über den Router.

Router (WPA2- 
Verschlüsselung)

SH-Gateway*

ACB/ACE oder ACM/ACMsolar
ASB/ASE oder ASM/ASMS**

Supraeco A

Bosch Firewall

Bosch Server

Internet
(Verschlüsselung AES 256)

Apple iOS-
oder Android-

Gerät

W-LAN

Apple iOS-
oder Android-

Gerät

Internet

CAN-BUS

EMS-BUS

Funktionen 
Regelung HPC 400

1  Warmwasser-Betriebsart
2  Extra-Warmwasser
3  Favoriten-Menü (frei editierbar)
4  Menü-Taste (3 sec. Servicemenü)
5  Info-Menü
6  Zurück-Taste
7  Bedienknopf (Drehen/Drücken)

**Internetschnittstelle als Zubehör
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Erschließen Sie die Luft als regenerative Energiequelle für die Warmwasserbereitung in Ihrem 

Zuhause – mit Supraeco SWI/SWO-2. Sie können die Warmwasser-Wärmepumpe auch einsetzen, 

um Energie aus Abwärme im Aufstellraum oder einem Nebenraum zurück zu gewinnen. Das ist 

umweltfreundlich, komfortabel und sorgt dank kostenloser Energie aus der Luft außerdem für 

niedrige Betriebskosten.

Supraeco SWI / SWO-2: 
die komfortable Warmwasserlösung

Vier für Flexibilität
Sie haben die Wahl: Supraeco SWI/SWO-2 gibt 
es in vier Varianten für die Innen- oder Außen-
luftnutzung – jeweils mit und ohne integrierten 
 Wärmetauscher. Die Wärmepumpe ist als 
„Stand-alone“ Lösung ebenso geeignet wie in 
Kombination mit einem Heizkessel, Fotovoltaik 
oder einer solarthermischen Anlage.

Niedrige Kosten, hoher Komfort
Durch Nutzung der Energie aus der Luft und einen COP von 3,2* 
kann die Supraeco SWI/SWO-2 mit 1 kWh Strom bis zu 3,2 kWh 
Energie erzeugen. So können Sie Ihre Kosten für die Warmwasser-
bereitung im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen mit Gas, Öl 
oder Strom um bis zu 70 % senken. Gleichzeitig ist eine zuverlässi-
ge Warmwasserversorgung mit Temperaturen bis zu 60° C gewähr-
leistet. Bei Innenluftnutzung wird die Raumluft entfeuchtet und 
umgewälzt und so ganz nebenbei das Raumklima verbessert.

Leichte Arbeit bei Installation und Wartung
Aufgrund werkseitiger Voreinstellung des Geräts und standardisier-
ter Anschlüsse lässt es sich einfach installieren. Ähnlich leicht ist 
die Wartung: Sämtliche Komponenten sind ohne Kippen oder Ver-
rücken gut zugänglich. Dank des modularen Aufbaus lässt sich der 
270 l Speicher im Bedarfsfall ganz einfach austauschen.

Vorteile auf einen Blick:
XX Kostengünstige und umweltfreundliche Warmwasserberei-

tung durch Nutzung der regenerativen Energiequelle Luft und 
geringeren Kältemittel-Bedarf

XX Besonders energieeffizient durch hohen COP von 3,2 nach EN 
16147*

XX Sicherer Warmwasserkomfort auch an kalten Tagen dank 
integriertem elektrischem Zuheizer

XX Erzeugter Strom einer PV-Anlage kann zur Brauchwasserer-
wärmung genutzt werden

XX Bedienungsfreundlich dank großem LC-Display und Möglich-
keit zu individueller Programmierung

XX Schnelle Wartung aufgrund leicht zugänglicher Komponenten 
und modularer Bauweise

XX Vielfältige Aufstell- und Einsatzmöglichkeiten durch Nutzung 
von Außen- oder Innenluft

XX Manueller und automatischer Betrieb mit drei Zeitpro-
grammen und Funktion zur thermischen Desinfektion

* Wassererwärmung von 10 °C auf 54 °C bei einer Lufttemperatur von 15 °C
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 7  Füllventil
 8  Hochdruckschalter
 9  Entlüfter
10  Plattenwärmetauscher
11  Wasserpumpe
12  Kompressor
13  Verdampfer

1  Klartextdisplay
2  Wärmepumpenmodul
3  Speichermodul emailliert
4  Magnesiumanode
5  Elektrischer Zuheizer
6  Wärmetauscher 1 m²

Innenansicht
Warmwasser-Wärmepumpe 
SWI/SWO-2

Technische Daten

Gerätebezeichnung SWI 270-2 SWI 270-2 X SWO 270-2 SWO 270-2 X

Nutzungsart Innenluft Innenluft Außenluft Außenluft

Heizleistung (ohne elektrischen Zuheizer) in kW 1,7 1,7 1,7 1,7

COP (ohne elektrischen Zuheizer)* 3,2 3,2 3,2 3,2

Heizleistung elektrischer Zuheizer in kW 2 2 2 2

Min. Betriebstemperatur in °C 5 5 -10 -10

Max. Betriebstemperatur in °C 35 35 35 35

Warmwasservolumen in l 270 260 270 260

Kältemittel R 134 a R 134 a R 134 a R 134 a

Nettogewicht 108 121 108 121

Wärmetauscherfläche in m² – 1 – 1

Geräteabmessungen:

Höhe in mm 1835 1835 1835 1835

Durchmesser in mm 735 735 735 735

* nach EN 16147, Wassererwärmung von 10 °C auf 54 °C, bei 15 °C Lufttemperatur

8

9

10 11
12

13

7

2

1

3
4

5

6
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Supraeco STE-1:
die Sole/Wasser-Wärmepumpe 
für hohe Ansprüche

Performance auf den Punkt gebracht
Dank der neuen Kompressorengeneration und des 
optimierten Kältekreises erzielen Sie mit der STE-1 
hohe COP-Werte von bis zu 4,8 (nach EN 14511). Die 
beiden integrierten Hocheffizienzumwälzpumpen für 
den Heiz- und Solekreislauf sind besonders 
stromsparend. Außerdem ist die STE-1 mit der neuen 
DPC-Funktion (DynamicPumpControl) zur Diffe-
renztemperaturregelung der Primärkreispumpe aus-
gestattet. Sie sorgt automatisch für den optimalen 
Volumenstrom in der Wärmepumpe und erhöht da-
durch die Effizienz, was zusätzlich Strom spart. Au-
ßerdem ermöglicht sie eine schnelle und einfache 
Inbetriebnahme ohne manuelle Voreinstellung der 
Heizkreispumpe. Hören werden Sie davon allerdings 
wenig. Denn die STE-1-Serie ist dank zusätzlicher 
Schalldämm-Maßnahmen leise im Betrieb.

Schnell zu montieren, leicht zu bedienen
Die Installation ist dank vormontierter Baugruppen einfach 
und schnell erledigt. Zusätzlich erleichtern ein Schritt-für-
Schritt Inbetriebnahmemenü sowie ein Estrichtrocknungs-
programm die Arbeit auf der Baustelle. Auch bei der STE-1 
kommt die Regelung SEC 10-1 zum Einsatz – und bietet 
zahlreiche Vorteile wie die Steuerung anhand der Vor-
lauftemperatur oder den integrierten Wärmemengenzähler. 
Als Variante für eine besonders komfortable Bedienung 
steht Ihnen ein neuer Raumregler mit LC-Display zur 
 Verfügung.

Vorteile auf einen Blick:
XX Hoher COP von bis zu 4,8 dank neuer Kompressorgenera-

tion,  optimiertem Kältekreis sowie Hocheffizienzpumpen 
für Heizung und Sole

XX Effizienter Betrieb und einfache Inbetriebnahme durch 
DPC (DynamicPumpControl)

XX Leise im Betrieb dank geräuscharmer Kompressoren,  
Schwingungsentkopplung und verbesserter Schalldäm-
mung

XX Hoher Warmwasserkomfort und großer Anwendungsbe-
reich durch eine Vorlauftemperatur von bis zu 62° C

XX Enorm flexibel: einfach mit externen Wärmequellen wie 
Solar oder Biomasse kombinierbar

XX Einfache Handhabung dank übersichtlichem Klartext- 
Menü und Dreh-und-Drück Bedienung

XX Kompakt und platzsparend, denn Sole- und Heizungs-
pumpe, Zuheizer, elektronischer Anlaufstrombegrenzer, 
Regelung, Warmwasserumschaltventil und Schmutzfilter 
sind bereits im Gerät integriert

XX Wärmemengenzähler in Software integriert
XX Umfangreiches Zubehörprogramm, z. B. zur Umrüstung  

als Wasser/Wasser-Wärmepumpe oder mit NKS-1 für 
passive Kühlung

* bei 35°C und 55°C VL-Temp.
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Technische Daten

Gerätebezeichnung STE 60-1 STE 80-1 STE 100-1 STE 130-1 STE 170-1

Heizleistung: +0/35° C in kW nach EN 14511 5,8 7,5 10,4 12,5 17,0

COP 0 /35° C nach EN 14511 4,4 4,6 4,8 4,6 4,7

Zuheizer: Leistung in kW 9 9 9 9 9

Max. Vorlauftemperatur in ° C 62 62 62 62 62

Kältemittel R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A

Kompressor Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Gewicht in kg 144 157 167 185 192

Geräteabmessungen:

Höhe in mm 1520 1520 1520 1520 1520

Breite in mm 600 600 600 600 600

Tiefe in mm 645 645 645 645 645

Zubehör
Eine Junkers Erdwärmepumpe bietet interessante 
und komfortable Optionen in Kombination mit 
einem Kühlkonvektor. Auch unsere Warmwasser-
speicher überzeugen dank hochwertiger Isolierung 
mit minimalen Wärmeverlusten.

Innenansicht
Sole/Wasser-Wärmepumpe STE-1 

1  3-Wege Ventil
2  Elektronik
3  Elektrischer Zuheizer
4  Hocheffizienzumwälzpumpe
5  Hocheffizienzsolepumpe
6  Scroll-Kompressor

1

2

3

4

5

6
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Das kompakte Gehäuse der Erdwärmepumpe Supraeco STM-1 vereint alle wichtigen Systemkom-

ponenten inklusive eines 185 l Warmwasserspeichers – optimal für Haushalte mit 3 bis 4 Personen. 

Doch die STM-1 spart nicht nur Platz, sondern auch viel Energie: Dank neuer Kompressoren und 

Hocheffizienz-Pumpen ist sie noch effizienter als die Vor gängergeneration.

Supraeco STM-1: 
die kompakte Sole/Wasser-Wärmepumpe 
mit integriertem Warmwasserspeicher

Hohe Effizienz
Die neuen Kompressoren und ein optimierter Kälte-
kreis sorgen für hohe COP-Werte von bis zu 4,7 (nach 
EN 14511). Außerdem ist die STM-1 mit der neuen 
DPC-Funktion (DynamicPumpControl) zur Differenz-
temperaturregelung der Primärkreispumpe ausgestat-
tet. Sie sorgt automatisch für den optimalen Volu-
menstrom in der Wärmepumpe und erhöht dadurch 
die Effizienz. Zudem ermöglicht sie eine einfache, 
schnelle Inbetriebnahme ohne manuelle Voreinstel-
lung der Primärkreispumpe. Besonders stromsparend 
sind auch die integrierten Hocheffizienzpumpen für 
den Heiz- und Solekreislauf. Durch Fremdwärme-
erkennung ist außerdem die flexible Einbindung 
externer Wärmequellen zur Heizungsunterstützung 
möglich. 

Viel Komfort auf wenig Platz
Die integrierte SEC 10-1 Regelung bietet hohen Bedienungs-
komfort – besonders wenn Sie die Wärmepumpe mit dem 
neuen Raumregler mit LCD-Anzeige kombinieren. Die Inte-
gration von SEC 10-1, Hocheffizienz  Umwälzpumpen und 
185 l Warmwasserspeicher in einem Gerät ist äußerst platz-
sparend.  
Das erleichtert Ihnen, einen geeigneten Platz für die Wärme-
pumpe im Haus zu finden. Dabei können Sie die STM-1 
bedenkenlos im Hauswirtschaftsraum aufstellen: Dank 
verbesserter Schalldämmung arbeitet sie leise.

Vorteile auf einen Blick:
XX Energieeffizient mit hohem COP von bis zu 4,7 dank 

neuer  Kompressorgeneration, optimiertem Kältekreis 
sowie Hocheffizienz pumpen für Heiz- und Solekreislauf

XX Enorm flexibel: durch Fremdwärmeerkennung einfach mit 
externen Wärmequellen für die Heizungsunterstützung 
kombinierbar

XX Effizienter Betrieb durch DPC (DynamicPumpControl) 
sowie  einfache Inbetriebnahme dank vormontierter 
 Komponenten

XX Äußerst platzsparend aufgrund kompakter Maße
XX Leise im Betrieb dank geräuscharmer Kompressoren, 

Schwingungsentkopplung und verbesserter Schall-
dämmung

XX Vorlauftemperaturgeregelt für ein reaktionsschnelles 
System und konstanten Wärmekomfort

XX Einfache Handhabung dank Klartext-Menü und Dreh-und-
Klick Bedienung

XX Wärmemengenzähler in Software integriert
XX Umfangreiches Zubehörprogramm: z. B. zur Umrüstung 

als Wasser/Wasser-Wärmepumpe oder mit NKS-1 für 
passive Kühlung nutzbar
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Zubehör
Eine Junkers Erdwärmepumpe bietet interessante 
und komfortable Optionen in Kombination mit 
einem Kühlkonvektor. Auch unsere Warmwasser-
speicher überzeugen dank hochwertiger Isolierung 
mit minimalen Wärmeverlusten.

Technische Daten

Gerätebezeichnung STM 60-1 STM 80-1 STM 100-1

Heizleistung: +0/35° C in kW nach EN 14511 5,8 7,5 10,4

COP 0 /35° C nach EN 14511 4,4 4,6 4,7

Zuheizer: Leistung in kW 9 9 9

NL-Zahl 1 1,1 1,6

Max. Vorlauftemperatur in ° C 62 62 62

Kältemittel R 410 A R 410 A R 410 A

Warmwasservolumen in l 185 185 185

Gewicht in kg 208 221 230

Geräteabmessungen:

Höhe in mm 1800 1800 1800

Breite in mm 600 600 600

Tiefe in mm 645 645 645

Innenansicht
Sole/Wasser-Wärmepumpe STM-1

1  3-Wege Ventil
2  Elektronik
3  Elektrischer Zuheizer
4  Hocheffizienzumwälzpumpe
5  Hocheffizienzsolepumpe
6  Scroll-Kompressor

1

2

3

4

5

6
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Das neue Kompaktgerät der Baureihe STM mit integriertem Speicher geht in die nächste 

Generation. Ein neuer, invertergesteuerter Kompressor und ein verbesserter Kältekreislauf 

sorgen für eine höhere Effizienz mit besten Jahresarbeitszahl (JAZ) Werten.

Supraeco STM-2: 
Die nächste Generation Erdwärmepumpen

Alles perfekt geregelt
Die neue Regelung HPC400 der Wärmepumpe kann 
bis zu vier Heizkreise mit Heizfunktion parallel steuern. 
Das Grafikdisplay mit Klartextanzeige ermöglicht Ihren 
Kunden jederzeit eine einfache und intuitive Bedie-
nung. Dabei können Sie wichtige Funktionen für Ihre 
Kunden frei programmieren und speichern. Durch ein 
Inbetriebnahmemenü ist die Inbetriebnahme beson-
ders leicht und zeitsparend. 

                                                                                     
Falls später einmal eine Störung auftreten sollte, 
unterstützt Sie ein umfangreiches Diagnosemenü bei 
der Störungsbeseitigung. Die integrierte Schnittstelle 
fürs Internet schafft zudem die Voraussetzung dafür, 
dass Ihre Kunden die Wärmepumpe auch mobil per 
Smartphone oder Tablet komfortabel steuern können – 
ganz einfach mit der App Junkers Home.

Vorteile auf einen Blick:
XX Besonders energieeffizient mit hohen SCOP-Werten 

(bis zu 5,3 ) durch neuen Kältekreis
XX Hoher Warmwasserkomfort durch integrierten 190 l 

Warmwasserspeicher
XX Besonders kompakt und platzsparend durch geringe 

Aufstellfläche
XX Flexible Einsatzmöglichkeiten: egal ob Neubau, 

 Modernisierung oder zum Austausch einer bestehen-
den Wärmepumpe

XX Intelligente Steuerung dank der neuen Regelung 
HPC400 mit integrierter Soleüberwachung

XX Einfach und komfortabel bedienbar. Dank integriertem 
IP-Modul ist eine einfache Fernsteuerung mit der App 
Junkers Home möglich

XX Zukunftsorientiert da Eigenstromnutzung (z. B. in 
Kombination mit einer PV-Anlage) möglich
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Technische Daten

Gerätebezeichnung STM 120-2

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (55 °C Vorlauftemperatur) A++

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen 
(55 °C Vorlauftemperatur) in %

158

Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (55 °C Vorlauftemperatur) in kW 10

Schallleistungspegel in Innenräumen in dB (A) 49

Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz A

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klima in % 89

Lastprofil L

Betriebsart Sole/Wasser

Heizleistung 0/35 °C nach EN 14511 in kW 11,8

COP 0/35 °C nach EN 14511 4,6

COP 0/45 °C nach EN 14511 3,6

Elektrische Leistung Zuheizer in kW 9

Warmwasservolumen in l 190

Elektrischer Anschluss in V/Hz 400/50

Leistungsaufnahme 0/35 °C in W 1200

Max. Vorlauftemperatur in °C 65

Kältemittel Typ R410A

Gewicht in kg 200

Geräteabmessungen:

Höhe × Breite × Tiefe in mm 1800 × 600 × 660

Innenansicht
Sole/Wasser-Wärmepumpe STM-2

1  Plattenwärmetauscher
2  Rotary-Kompressor
3  Inverter
4  Hocheffizienzumwälzpumpe
5  Edelstahl-Warmwasserspeicher

1

2
3

4

5



28 | Luft- und Erdwärmepumpen

Vorteile auf einen Blick:
XX Kühlleistung dreistufig einstellbar
XX Sehr leise und kompakt
XX Filter zur Luftreinigung
XX In zwei Größen erhältlich

Wohlige Wärme im Winter, angenehme Kühle im Sommer – Junkers Erdwärmepumpen liefern nicht 

nur kostengünstig und umweltschonend Heizwärme und Warmwasser, sie bieten auch die Möglich-

keit, an warmen Tagen für angenehm kühle Raumtemperaturen zu sorgen.

Kühlen mit Kühlkonvektor PK, 
passive Kühlstationen NKS-1

Kühlkonvektor PK
Wenn es draußen heiß ist, können Sie mit dem 
Kühl konvektor PK in Ihren Wohnräumen trotzdem 
angenehm kühle Raumtemperaturen genießen. 
 Dabei nutzt er den Effekt, dass im Sommer die 
Raumtemperaturen deutlich höher sind als die 
Temperatur der Sole aus dem Erdreich. Diese 
relativ kühle Sole wird durch den PK ge leitet.  
Über den integrierten Wärmetauscher und ein 
3-stufiges Gebläse lässt sich die Raumluft so 
schnell und effizient abkühlen. Ein weiterer Vor-
teil: Der eingebaute Filter im PK reinigt zusätzlich 
die Luft. Das Design ist einem Heizkörper nach-
empfunden und fügt sich so harmonisch in den 
Wohnraum ein.

Technische Daten

Gerätebezeichnung PK 750 PK 1300

Kühlleistung 11 / 16* in kW 0,74 1,26

Kühlleistung 7 / 12* in kW 1,13 1,92

Stromversorgung in V / Hz 230 / 50 230 / 50

Luftdurchsatz in m³ / h 240 / 160 / 110 350 / 270 / 190

Schalldruckpegel in dB (A) 39,5/34,5/25,5 39,5/34,5/26,5

Max. Motorleistung in W 32 35

Nettogewicht in kg 14,6 17,6

Geräteabmessungen:

Höhe in mm 514 524

Breite in mm 750 980

Tiefe in mm 189 191
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Vorteile auf einen Blick:
XX Minimaler Installationsaufwand durch anschluss-

fertige Auslieferung
XX Hohe Systemstabilität und geringere Störanfälligkeit 

durch praktische Vormontage aller relevanten 
 Komponenten

XX Wirtschaftlich und effizient, da für die Kühlung kein 
 Kompressorbetrieb notwendig ist

XX Kein Kondensatanfall durch vollständige Kälte-
isolation aller Komponenten

Technische Daten

Gerätebezeichnung NKS-1

Leistungsaufnahme in kW 0,1

Nominale Sole-Durchflussmenge in l / s 0,42

Stromversorgung in V / Hz 230 / 50

Betriebsdruck (Solekreislauf) in Bar 0,5 – 3,0

Wärmetauscherfläche in m² 2

Gewicht in kg 32

Geräteabmessungen:

Höhe in mm 433

Breite in mm 500

Tiefe in mm 373

Kühlen mit Kühlkonvektor PK, 
passive Kühlstationen NKS-1

Kühlstation NKS-1
Die Kühlstation NKS-1 sorgt im Zusammenspiel 
mit Ihrer Junkers Erdwärmepumpe und der 
Fußbodenheizung auch an heißen Tagen für 
angenehme Raumtemperaturen. NKS-1 ergänzt 
dabei die Erdwärme pumpen der Serien STE-1 
und STM-1. Die Kühlstation arbeitet nach dem 
Prinzip der passiven Kühlung. Ein großes Plus 
für Sie: Die Geräte lassen sich schnell und 
einfach installieren, weil alle Komponenten 
komplett vormontiert und kälte isoliert in einem 
ansprechenden Gehäuse untergebracht sind. 
Ein Kondensatablauf ist nicht erforderlich.

Passive Kühlung:  
energieeffizient und wirkungsvoll
Die natürliche Kühlstation arbeitet nach dem 
 Prinzip der sogenannten „passiven Kühlung“. 
Das heißt: Die relativ kühle Sole kühlt das Was-
ser der Fußbodenheizung über einen zwischen-
geschalteten Wärmetauscher herunter, über die 
Rohrleitungen der Fußbodenheizung werden 
daraufhin die Räume temperiert.
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Konnektivität bedeutet: 
Effi ziente Haustechnik, intelligent vernetzt.

Mehr Komfort im Alltag durch intelligente Haustechnik! Steuern Sie Ihre Geräte und Anlagen bedürfnis-

gerecht mit nur wenigen Klicks, einfach und sicher. Egal ob von der Couch oder unterwegs – ständig 

haben Sie die Kontrollmöglichkeit, beziehungsweise die Möglichkeit uneingeschränkt Änderungen vor-

zunehmen. Mit maßgeschneiderten Produkten für Privatkunden und das Fachhandwerk bietet Junkers 

intelligente Systemlösungen für das individuelle Wohlfühlklima zuhause. Überzeugen Sie sich selbst!

                

FACHKUNDENENDKUNDEN

*  Geräte mit Heatronic 4 **  EMS 2 Regler CR/CW 400, CW 800, HPC 400Cerapur 9000 Serie Gas- und Öl-Heizgeräte ** Wärmepumpe

Vernetzung von Komponenten für ein 
intelligentes Wohnen mit individuellen Lösungen für 

mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz

App zur intuitiven 
Regelung der wichtigsten 
Heizungsfunktionen

Home

Junkers Diagnose:
Smartes Werkzeug im Wartungs- 
und Störungsdienst zur schnellen 
Geräte-Diagnose

Service Pro:
Tool zur Systemdiagnose mit 
gerätebezogenen Informationen 
und geführter Reparatur/Wartung 
für den Laptop

Komfortable Heizungsregelung 
und Auswertung für Energie- und 
Gasverbrauch, Solarerträge und 
Temperaturen über den Inter-
net-Browser

HomeCom

Attraktiver Regler im Glas-Design 
mit Touch-Bedienung und zahl-
reichen smarten Funktionen über 
eine leicht bedienbare App für 
Komfort und Effizienz

Control CT 100 Diagnose

Smart Home Lösungen

SmartHome

Mobile Statusübersicht von 
mehreren Junkers Home 
Heizanlagen

multiHome

Schnittstelle für professionelle 
Gebäudevernetzung für 
Wohnbau und Gewerbe

Bus-System

*

Sicherheit und Effizienz im Service-
geschäft von angeschlossenen 
Heizanlagen mit Online-Portal 
(Internet-Browser)

HomeCom Pro

*

Cerapur(Modul) / Cerastar 
mit HT3, HT4 und Cerapur 9000i

W-LAN integriert 
(kein MB LAN(i) 

notwendig)

****

**
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Alles aus einer Hand – 
natürlich von Junkers

Erst mit einer Junkers Wärmelösung wird aus Ihrem Haus ein behagliches  Zuhause. Ob Sie Gas, 

Öl oder regenerative Energien  einsetzen möchten – das Junkers Programm bietet für nahezu 

jeden Einsatzfall und  Komfortwunsch die passende Lösung. Zudem stellt Junkers verschiedene 

innovative Apps und Software-Lösungen rund um die Heizung zur Verfügung, die Ihnen das 

 Leben leichter machen.

                

WÄRMEERZEUGER

 X Wandhängende Gas-Brennwert geräte 
14,2 – 392,0 kW*

 X Bodenstehende Gas- und Öl-Brennwert-
kessel 14,2 – 560,0 kW*

 X Luftwärmepumpen 2,0 – 14,0 kW*
 X Erdwärmepumpen 5,8 – 61,5 kW* mit 

Abluftkollektoren, Kühl konvektoren, 
Kühlstationen

 X Hybridgeräte 14,0 – 28,0 kW*

SOLARSYSTEME

 X Flachkollektoren und 
Vakuum-Röhrenkollektoren 
für Auf dach-, Indach-, Flach-
dach- und Fassadenmontage

 X Solarstationen
 X Frischwasserstationen
 X Solare Großanlagen für 

3 – 300 Wohneinheiten

WARMWASSERBEREITER

 X Indirekt beheizte Speicher 
von 50 Liter bis 1500 Liter

 X Gas-Warmwasserthermen
9 – 30 kW*

 X Elektro-Warmwasserbereiter
2 – 27 kW*

SYSTEMKOMPONENTEN

 X Wohnungslüftungssysteme mit 
 Wärmerückgewinnung 70 – 365 m³/h

 X Abgassysteme

* Maximale Leistung der kleinsten bzw. größten Modellvariante



Wie Sie uns erreichen ...

Info-Dienst

Telefon (0 18 06) 337 333
aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/Gespräch,  
aus nationalen Mobilfunknetzen max. 0,60 €/Gespräch

Telefax (0 18 03) 337 332
aus dem deutschen Festnetz 0,09 €/Min.
Junkers.Infodienst@de.bosch.com

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkers Deutschland
Postfach 13 09 
D-73243 Wernau
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